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坪井義浩 (つぼいよしひろ) @ytsuboi
Seeedのプロダクト担当VP、日本法人代表
外資系もうすぐ3年生。

ネットワークに繋がるマイコン、 
開発ツールを作るのが好きなMaker 
あんまアプリケーションに興味無いです。



Grove series
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300+

= 199 Varieties



Wioのはじまり
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Wio Link 
Wireless LAN

$14



そこそこ当たった
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Wio Node
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Wio Node 
Wireless LAN

$9.90



wio-cli

8

$	pip	install	wio-cli


$	wio	list

				|--	home	(online)

								|--	sn:	e3d0dccd4587f40a5d6ffda236755aa4

								|--	token:	ce140e79f24717ed7d6d44bfb5d848b2

								|--	resource	url:	http://192.168.21.115:8080/v1/node/resources?access_token=xxxxx

								|--	well_known:

												|--	GET	/v1/node/GroveTempHumProD0/humidity	->	float	humidity

												|--	GET	/v1/node/GroveTempHumProD0/temperature	->	float	celsius_degree

												|--	GET	/v1/node/GroveTempHumProD0/temperature_f	->	float	fahrenheit_degree



TensilicaのIPばっかですんません
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セルラーに
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Wio Tracker 
GSM

$24.95

Wio LTE 
LTE Cat.1

$92.90

Cortex-MでArduino開発(要プログラミング)に。

Wio LTE - Cat M1/NB1
LTE Cat.M / NB-IoT

$59.00



Wio LTEはSTM32のDFUを利用
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書き込みをするには、BOOTを押しながらリセット！



Arduinoの限界

• 8ビットマイコン用に 
作られた環境 

• IPスタックが無い！ 
• RTOSが無い！ 
• デバッグが無い！
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Mbed Enabledに
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Wio LTE M1/NB1(BG96)
LTE Cat.M
¥9,800-

Wio 3G 
3G (UMTS)

$98.00



Wio 3Gの使用例 @toyowataさん
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https://twitter.com/SeeedJP/status/1183683627642568704



NTPで時刻同期
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https://github.com/toyowata/env-recorder/blob/master/main.cpp

    // sync the real time clock (RTC) 
    NTPClient ntp(network); 
    const char* serverAddress = "time.google.com"; 
    int port = 123; 
    ntp.set_server(const_cast<char *>(serverAddress), port); 
    now = ntp.get_timestamp(); 
    now += (3600 * 9); // Adjust to JST timezone 
    set_time(now); 
    printf("Time is now %s", ctime(&now));



EventQueue API使ってる！
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#define MEASURE_PERIOD (30 * 1000) // 30 sec 
InterruptIn button(BUTTON1); 
EventQueue queue; 

int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
    … 
    … 
    button.rise(queue.event(button_handler)); 
    queue.call_every(MEASURE_PERIOD, record_handler); 
    queue.dispatch(); 
}



button_handler()
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void button_handler()  
{ 
    fclose(fp); 
    fp = NULL; 
    printf("Safe to power off.\n"); 
     
    while(1) { 
        led = !led; 
        wait(0.2f); 
    } 
}



record_handler()
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void record_handler() 
{ 
    float t, h, p; 
    char buf[64] = "\0"; 

    time(&now); 
    strftime(buf, sizeof(buf), "%Y/%m/%d %a %H:%M:%S",  
localtime(&now)); 
    t = sensor.getTemperature(); 
    h = sensor.getHumidity(); 
    p = sensor.getPressure(),  

    printf("%s, %5.2f DegC, %5.2f %%, %5.2f hPa\n", buf, t, h, p); 
    fprintf(fp, "%s, %5.2f, %5.2f, %5.2f\n", buf, t, h, p); 
    led = !led; 
}



エンジニアブログはじめました
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https://lab.seeed.co.jp



フォロー、いいね！お願いします。
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https://www.facebook.com/SeeedJP/ 
https://www.facebook.com/groups/SeeedJPUG/

@SeeedJP

https://www.facebook.com/SeeedJP/
https://www.facebook.com/groups/SeeedJPUG/
http://twitter.com/SeeedJP



